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Zusatzliches Klassifizierungsbericht zum
Brandverhalten Nr 14134B

Eigentiimer des Klassifizierungsberichts
NESCHEN AG
Postfach 1340
D - 31665 BUCKEBURG
DEUTSCHLAND

Einfilhrung

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die
dem Produkt ‘Solvoprint P’ in Ubereinstimmung mit dem in EN
13501-1 : 2002 : ,Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten
zu ihrem Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den
Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten” angegebenen Verfahren zugewiesen wird.

Dieser Klassifizierungsbericht zdhlt 6 Seiten
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1. EINZELHEITEN DES KLASSIFIZIERTEN PRODUKTS

a) Art und Anwendungsbereich

“se/ Warringtonfiregent

global safety

" Das produkt “Solvoprint P” wird als ‘decorative Wandbekleidung' definiert. Seine
Klassifizierung ist gliltig fur die folgenden Anwendungen:
“Verklebt wie Wandbekleidung fiir Wanden und Decke"

b) Beschreibung

Das Produkt “Solvoprint P” besteht aus einer Wandbekleidung auf Vinylbasis mit
einen Papier Trager. Die Vinylschicht hat ein Flachengewicht von 300g/m2. Der
Papier Trager hat ein Flachengewicht von 60g/m?.

Nennwerte

Flachengewicht (g/m?)

300

Aufbau: Das Produkt wurde verklebt auf eine Kalzium-Silicaat Tragerplatte (12,5mm,

870 kg/m?®) mit BK10-PVA Klebstoff (200g/m?).

2.  PRUFBERICHTE UND PRUFERGEBNISSE DIE DER _KLASSIFIZIERUNG

ZUGRUNDE LIEGEN

a) Prufberichte

Name des Name des Nummer des Priifverfahren
Labors Auftraggebers Priifberichts
WFRGENT N.V. 9634, 12700D, |EN 13823
Gent, Belgié e s 12700E (Februar 2002)
WFRGENT N.V. 12700A, 12700B, | EN ISO 11925-2
Gent, Belgié RESCHENAG 12700C (Februar 2002)
WFRGENT N.V. NESCHEN AG 12700G EXAP nach

Gent, Belgié

CEN/TS 15117
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b) Priufergebnisse

Ergebnisse Kritarion
fiir Klasse B-s2,d0
.. Anzahl der - .
Priifverfahren Parameter " stetige ] stetige .
Priifungen Diskrete Diskrete
ERI IR Parameter Prmnsten Parameter
Mittelwert Mittelwert
EN ISO 11925-2 (1)
30s Beflammung:
Flachenbeflammung Fs<150mm 6 (-) Ja (-) Ja
- Vorderkante Entzuindung des (-) Nein (-) Nein
Filterpapiers
Kantenbeflammung Fs<150mm 6 () Ja (-) Ja
- Vorderkante Entziindung des (-) Nein (=) Nein
Filterpapiers
EN 13823 (2) FIGRA o2my (W/s) 95 () <120 )
FIGRA o4my (W/s) ) () () )
I--FS<rand (") Ja (') Ja
THRe00s (MJ) 1,5 ) 755 ()
SMOGRA (m?/s?) 3 18 (-) <180 (-)
TSPegos (M?) 67 - <200 (-)
Brennendes
Abtropfen / Abfallen
f<10s (-) Ja (-) Ja
f>10s (-) Nein (-) Nein
EN ISO 11925-2 (3) (*)
30s Beflammung:
Flachenbeflammung Fs < 150mm 6 () Ja () Ja
- Vorderkante Entziindung des (-) Nein () Nein
Filterpapiers
Kantenbeflammung Fs<150mm 6 (-) Ja () Ja
- Vorderkante Entziindung des (-) Nein (-) Nein
Filterpapiers
EN 13823 (4) FIGRA ¢ my (W/s) 18 -) <120 (-)
FIGRA g4ms (W/s) () () ) )
LFS<rand (') Ja (") Ja
THRe00s (MJ) 1,8 ) =75 ()
SMOGRA (m?/s?) 3 -) <180 (-)
TSPeguos (M?) 55 ) <200 )
Brennendes
Abtropfen / Abfallen
f<10s (-) Ja (-) Ja
f>10s (-) Nein (-) Nein

(-) Nicht anwendbar
(*) Das Material ist nicht geschmolzen und nicht weggezogen von die Pilotflamme.

(1) Basiert auf die Ergebnisse von Prufbericht Nr. 12700A, “Solvoprint P” WeiB, dessin 2013

(2) Basiert auf die Ergebnisse von Prufbericht Nr. 9634, “Solvoprint P” WeiB, dessin 2013

(3) Basiert auf die Ergebnisse von Prufbericht Nr. 12700B, “Solvoprint P” Schwarz, dessin 2193
(

4) Basiert auf die Ergebnisse von Prufbericht Nr. 12700D, “Solvoprint P” Schwarz, dessin 2193

WFRGENT NV is
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EN ISO 11925-2 (5) (*)
30s Beflammung:
Kantenbeflammung Fs < 150mm 6 Ja Ja
- Vorderkante Entzindung des (-) Nein (-) Nein
Filterpapiers (-) (-)
EN 13823 (6) FIGRA (2 my (W/s) 15 () <120 (-)
FIGRA g4ms (W/s) ) () () ()
L|-:S<rand (') Ja (') Ja
THReo00s (MJ) 1,7 ) <75 ¢)
SMOGRA (m?/s?) 2 8 (-) <180 (-)
TSPsoos (M?) 56 () <200 )
Brennendes
Abtropfen / Abfallen
f<10s (-) Ja -) Ja
f>10s (-) Nein () Nein

(-) Nicht anwendbar

(*) Das Material ist nicht geschmolzen und nicht weggezogen von die Pilotflamme.

(9) Basiert auf die Ergebnisse von Prufbericht Nr. 12700C, “Solvoprint P” Rot, dessin 2423

(6) Basiert auf die Ergebnisse von Priifoericht Nr. 12700E en 12564, “Solvoprint P” Rot, dessin 2423

S

*




Zusatzliches Klassifizierungsbericht Nr 14134B
Blatt 5 von 6

/.~ warringtonfiregent

global safety

3. KLASSIFIZIERUNG UND DIREKTER ANWENDUNGSBEREICH

a) Verweisung und direkter Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit den Abschnitten 10.6 . von EN
13501-1: 2002 und prEN 15102: 2004 durchgefihrt.

b) Klassifizierung

Das Produkt “Solvoprint P” wird in Bezug zu seinen Brandverhalten, klassifiziert:

Brandverhalten Rauchentwicklung |Brennendes Abtropfen

B s2 do

b) Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung fur dem Produkt wie beschrieben in §1b, ist fur die folgenden
Endanwendungsbedingungen gliltig :

e Verklebt auf jeder Tragerplatte mit ein Brandverhalten von Euroklasse A2 oder

besser und mit eine minimale Dicke von 11mm und minimale Densitat von 870
kg/m3?

e Ohne Hohlraum

e Arten der Befestigung: verklebt mit BK10-PVA Klebstoff (200g/m?)
e Verbindungen: mit Fugen

Diese Klassifizierung ist weiterhin fur die folgenden Produktparameter giiltig:
e Nominales Flachengewicht: 300 g/m?
e Alle Farben

4. EINSCHRANKUNGEN

Zur Zeit der Veréffentlichung des Normes EN 13501-1 (Februar 2002) wurde keine
Entscheidung betreffend die Giultigkeitsdauer eines

Klassifizierungsdokumentes
genommen.
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5. WARNHINWEIS

Dieses Klassifizierungbericht ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

Die folgende Aussage ist zugesetzt in Ubereinstimmung mit dem Fire Sector Group
Recommendation 001:

Die Klassifizierung, zugewiesen zum Produkt in diesem Zeugnis, ist tauglich fur eine
Konformitatserklarung von dem Fabrikant in dem Kontext von einem System 3 und CE
Markierung dem Bauprodukt Richtlinie gemaR.

Der Fabrikant hat eine Erklarung abgegeben, die im Dossier aufbewahrt wird. Diese
bestatigt das das Konzept des Produkts keinem spezifische Prozess, Verfahren oder
Phasen braucht die den Zweck hat die Brenneigenschaften zu verbessern und die erreichte
Klassifizierung zu erringen (z.B. keine Zufligung von Feuerhemmendem Mittel,
Beschrankung des organischen Materials oder Zufiigung von Fiillmittel). Demzufolge hat der
Fabrikant gefolgert das eine Bescheinigung System 3 angewiesen ist.

Das Priflabor hat folglich keine Rolle gespielt bei der Probeentnahme des Produkts fiir
die Prifung, aber es besitzt wohl die nétige Verweisen von der Produktionskontrole des
Fabrikants wovon gesetzt wird das sie relevant sind fir die gepriifte Proben und die
garantieren das sie nach zu forschen sind.“

Bericht Name U%erschrift (*) Datum

Erstellt durch Ing. Frans DUTRIEUE > 2 7 0KT. 2009

Prof. Dr. Ir. Paul

Geprift durch VANDEVELDE p k//f7 2 7 0KT. 2009

(*) Fur und im Auftrag von "WFRGENT N.V." g =

EN 13501-1 B-C-D WG 2N*

Dieses Dokument ist eine Zusatz ins Deutsch zum Klassifizierungsbericht Nr. 12700F, datiert 25/04/2007 und urspriinglich
herausgegeben auf Englisch. Diese Ubersetzung ist aufgemacht zufolge den ,Interpretationen der Europaischen Norm EN ISO/IEC
17025: 2005 “Application note: clause 5.10 [5.10/4] — Issue 01- 2008/04/16 — amendment of test reports: clients changing product /
company names (Il) — for commercial reasons”. Das Produkt ,Solvoprint NW* wurde nicht aufs Neue gepriift. Dieser Zusétzliche Bericht
enthélt keine technischen Anderungen oder Betrachtungen des urspriinglichen Bericht.

Sowohl die urspriingliche als auch die neue Bezeichnung des Produktes und des Unternehmens dad verantwortlich ist fiir der Vermarktung des
Produktes, wirden dokumentiert und erhalten in das Archive der Labors.

Dieser Bericht darf nur wértlich und vollstandig fiir Versffentlichungen benutzt werden. — Far Veréffentlichungen bestimmte Texte, in
denen dieser Bericht erwahnt wird, muss im voraus unsere Genehmigung eingeholt werden.




