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Die neue Buch-Laminierstation zum professionellen  
und schnellen Foliieren von Buchserien. Die integrierte 
Messskala zum Abmessen der Buchschutzfolien, das  
einfache Einspannen der filmolux-Rolle und das wir-
kungsvolle Rakelsystem machen die BLS-Professional  
zum zeitsparenden und effizienten Arbeitsgerät.

Geeignet für filmolux-Schutzfolie mit 
Silikonpapierabdeckung!

Durch Lösen des schwarzen 
Knaufes verstellen Sie den 
Wagen der BLS-Professional 
auf die jeweilige Buchgröße. 
So stellen Sie den Abstand der 
Rakel zum Schneidkopf ein. 

Bitte beachten Sie auch hier einen 2-cm-Überstand 
zum Einschlagen in den Buchdeckel. Der Abstand von 
der Kante zum Schneidkopf sollte ca. 2 cm betragen.  
Schlagen Sie das Buch mittig auf und lesen Sie an der 
aufgeklebten Skala ab, wie weit Sie die filmolux-Folie 
ziehen müssen.

Ziehen Sie die Folie bis zum ausgemessenen Farbpunkt.

Messen Sie mithilfe des aufgeklebten Lineals den 
Buchrücken aus und wählen Sie die filmolux-Rollen 
entsprechend 4 cm größer aus. Wir empfehlen zum 
Einschlagen in den Buchdeckel einen Überstand von 
2 cm auf jeder Seite des Buches.

Befestigen Sie die filmolux-Rolle mithilfe der Konen auf 
der Rollenhalterung und fädeln Sie die filmolux-Folie ein. 
Dabei ist zu beachten, dass die Rolle mit der Silikonpa-
pierabdeckung nach unten eingefädelt wird. 
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Schneiden Sie die Folie mithilfe des Schneidkopfes ab.

Nehmen Sie das Buch mit der anderen Hand an.

Schlagen Sie anschließend die Kanten ein und fertig ist 
das Buch!

Setzen Sie das Buch mittig auf die Rakel und beachten Sie 
bitte den Überstand der Folie von 2 cm oben und unten.

Schneiden Sie die Folienüberstände an allen Ecken schräg 
ab und den Überstand am Buchfalz keilförmig aus.

Legen Sie die Folienüberstände zur Innenseite der Buch-
deckel um und reiben Sie sie an.

Drücken Sie das Buch leicht nach unten durch.
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