zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102-1

Aktenzeichen: FLT 3681219
Prisfstelle fir das
Auftraggeber: Neschen Coating GmbH Bm ndverhol‘ren
Hans-Neschen-Stralie 1 B H
D - 31675 Buckeburg von bausforren
Dipl.-Ing. Uwe Kihnast
Auftrag vom 2019-01-07 Eingegangen am 2019-01-09
Steinstrasse 18
Probenmaterial: Unbeschichtete, transparente, selbstklebende D - 14822 Borkheide
Kunststofffolie, bezeichnet als Fon:+49 33845 90901
“NESCHEN PP easy dot transparent” und Fax:+49 33845 90909
“‘UVprint PP easy dot transparent”. Mail: info@firelabs.de
(Einzelheiten siehe Blatt 2) PUZ-Stelle (LBO): BRAO9

Eingangsdatum: 2019-01-09

Priifgegenstand Prufung auf Schwerentflammbarkeit
des Auftrages: (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1
Ergebnis: Das geprufte Material erfullt, einseitig verklebt auf

Glasoberflachen, die Anforderungen an schwer-
entflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1) nach
DIN 4102-1.

(Einzelheiten siehe Blatt 5)

Geltungsdauer bis: 2024-01-31

Probenahme: Das Probenmaterial wurde der Prifstelle vom
Auftraggeber zugesandt.

Hinweis:

Falls der 0.g. Baustoff (-verbund) nicht als Bauprodukt gem. MBO § 2 verwendet wird, ist ein
allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Priifzeugnis gilt nicht als alleiniger Nachweis, wenn der gepriifte Baustoff als Baupro-
dukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17).

Dieses Prifzeugnis ersetzt nicht einen ggf. notwendigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeits-

nachweis nach Landesbauordnung.

Dieser ist zu fithren durch: B
o

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch =N g
- ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Priifzeugnis als Grundlage dienen bei

- geregelten Bauprodukten fiir die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- nicht geregelten Bauprodukten fiir die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Dieses Priifzeugnis besteht aus Blatt 1 bis 5 und 2 Anlagen.

Anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Priifzeugnisse diirfen nur in vollem Wortlaut und ohne Zusatze veroffentlicht werden. Fir veranderte Wiedergabe und Auszige ist vorher die widerrufliche,
schriftliche Einwilligung der ausstellenden Prifstelle einzuholen. Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Prifmaterialien
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1 Versuchsmaterial

1.1 Probenmaterial (nach Angaben des Auftraggebers)

Bei dem eingesandten Material handelt es sich um eine selbstklebende Folie, bestehend aus
einer 60 um dicken, transparenten Folie aus Polypropylen und einer riickseitig selbstklebenden
Ausriistung mit einem wasserbasierendem Acrylatklebstoff. Die riickseitige Klebstoffschicht war
mit einer Abdeckung mit einem Schutzpapier versehen.

Die Selbstklebefolie soll im Inneren von Gebauden, auch bedruckt, verklebt auf Untergriinden
aus Glas verwendet werden und wurde vom Auftraggeber mit den Handelsnamen “NESCHEN
PP easy dot transparent* (Bogenware) und “UVprint PP easy dot transparent” (Rollenware)
bezeichnet.

1.2 Beschreibung des angelieferten Materials _
Fur die Prifungen wurde der Prifstelle eine Musterrolle einer unbeschichteten, selbstklebenden,
transparenten Kunststofffolie von ca. 20 m Lange und 1,60 m Breite vom Auftraggeber zur Ver-
fligung gestellt. Die selbstklebende Oberflache der Folie war mit einem Schutzpapier abgedeckt.
Das Material war mit “NESCHEN PP easy dot transparent UV” und der Charge V 18/117 gekenn-
zeichnet.

Farbe: Transparente Folie, weilRes Schutzpapier

Gesamtgewicht: 190 g/m2

Gesamtdicke: ca. 0,2 mm

Materialkennwerte: siehe Tabelle 1; Fotos: siehe Anlagen

Weitere Angaben lagen der Prifstelle nicht vor, ein Muster ist hinterlegt.

2 Herstellung der Probekérper
Aus dem Versuchsmaterial wurden fur die Prafungen im Brandschacht 2 Probekérper herge-
stellt. Die Proben (jeweils 1000 mm x 190 mm) des Probekdrpers A wurden aus der Langs-
richtung, die des Probekérpers B aus der Querrichtung der Folie entnommen. Das rickseitige
Abdeckpapier wurde entfernt und die Proben einseitig auf Einscheibenglas mit gleichen Abmes-
sungen, mit einer Dicke von 3 mm verklebt.

Fur die Prifungen im Brennkasten wurden jeweils Proben in den Abmessungen 190 mm x 90
mm in Langs- und Querrichtung fur die Prifungen mit Kantenbeflammung und Proben in den
Abmessungen 230 mm x 90 mm fur die Prifungen mit Flachenbeflammung zugeschnitten und
im gleichen Verfahren einseitig auf Einscheibenglas mit gleichen Abmessungen (Dicke 3 mm)
verklebt.

Alle Proben wurden vor den Prifungen nach DIN 50014-23/50-2 bis zur Gewichtskoenstanz
gelagert.

3 Versuchsdurchfiihrung

Die Prufungen im Brandschacht wurden nach DIN 4102-1 und -16 (Baustoffklasse B1) durch-
gefthrt, die Prafungen im Brennkasten wurden nach DIN 4102-1, Abschnitt 6.2.5 (Baustoffklasse
B2) durchgefuhrt.

Die Prtfungen wurden im Februar 2019 durchgefihrt.

4 Ergebnisse
e Abschnitt 4.1 Materialkennwerte
e Abschnitt 4.2.1 Ergebnisse der Prufungen im Brennkasten
e Abschnitt 4.2.2 Ergebnisse der Prifungen im Brandschacht

4.1 Materialkennwerte

Tabelle 1

Kennwerte Herstellerangaben | Messwerte (i.M.)

Polypropylen-Folie Dicke [um] 60 J

Selbstklebende Dicke [mm] L 0,11 (s=0,003)

Polypropylen-Folie Flachengewicht | [g/m’] J. 67

Schutzpapier Dicke [mmz] A 0,10 (s=0,004)
Flachengewicht | [g/m‘] g 123

i.M. im Mittel

A. keine Angaben bzw. nicht ermittelt
s Standardabweichung
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4.2 Ergebnisse des Brandverhaltens

4.2.1 Ergebnisse der Priifung im Brennkasten
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Nach DIN 4102-1 missen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen an Baustoffe
der Baustoffklasse B2 (normalentflammbar) erfillen. Bei der Prifung im Brennkasten nach

DIN 50 050 wurden die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B2 erfullt. Brennendes
Abfallen (Abtropfen) trat bei diesen Prifungen nicht auf.
(Ergebnisse: siehe Anlage 2)

4.2.2 Ergebnisse der Priifung im Brandschacht

Tabelle 3
Ergebnisse der Brandschachtprufung (Teil 1)
Zeile Probekorper Anforde-
Nr. A B c rungen
1 Nr. der Probenanordnung
gem. DIN 4102 —15 Tabelle 1 7 7
2 Maximale Flammenhdhe
uber Probenunterkante ... cm 40 40 Y
3 Zeitpunkt, " oo min 4 4 )
4 Durchschmelzen / Durchbrennen
Zeitpunkt. oo min 1. J.
Probenrickseite:
5 Flammen / Glimmen A. A.
Zeitpunkt. L min:s
6 Verfarbungen A A,
Zeitpunkt. V.o min:s
Brennendes Abtropfen Nein Nein
7 Beginn ... min:s
Umfang:
8 vereinzelt abtropfendes
Probenmaterial
9 stetig abtropfendes Probenmaterial
Brennend abfallende
Probenteile Nein Nein
10 Beginn T s min
Umfang:
11 vereinzelt abfallende
Probenteile
12 stetig abfallende Probenteile
13 Dauer des Weiterbrennens auf
dem Siebboden (max.) .... min:s J. i
Beeinfrachtigung der
Brennerflamme durch
abtropfendes / abfallendes
Material Nein Nein
14 | Zeitpunkt. ... min:s
Vorzeitiges Versuchsende Nein Nein
15 Ende des Brandgeschehens
ander Probe V... min 10 10
16 Zeitpunkt eines ggf. erfolgten
Versuchsabbruchs "....... min:s 1, v

Zeitangaben ab Versuchsbeginn

- Keine Angaben bzw. nicht geprift
.. Kein Auftreten des Ereignisses
*) Darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben
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Ergebnisse der Brandschachtprufung (Teil 2)
Zeile Probekorper Anforde-
Nr. A B c rungen
Nachbrennen nach
Versuchsende Nein Nein - =
17 Dauer .........ccccooviieeee, min:s
Brennend abfallende
Probeteile
18 Anzahl der Proben
19 Probenvorderseite
20 Probenrickseite
21 Flammenléange .................... cm
Nachglimmen nach
Versuchsende Nein Nein - -
22 Dauer ......ccoocoeeveiiiii min:s
23 Anzahl der Proben
Ort des Auftretens:
24 untere Probenhalfte
25 obere Probenhalfte
26 Probenvorderseite
27 Probenriickseite
Rauchdichte
28 <400 % min 3.3 2,3 - -
29 > 400 % min (sehr starke
Rauchentwicklung) o, £
30 Diagramm in Bild Nr. 1 3 - -
Restlangen
31 Einzelwerte .............................. cm 63 61 - -
64 60 - = >0
62 61 - -
63 62 - -
32 Mittelwert .......................... cm 63 61 - - >15
33 Foto des Probekdrpers = =
auf Bild Nr. 2 4
Rauchgastemperatur
34 Maximum des Mittelwertes ....°C 105 103 - - <200
35 | Zeitpunkt. V... min:s 9:58 10:00 - -
36 Diagramm auf Bild Nr. 1 3 - -
37 Bemerkungen: Zeile 32: Auf Grund der ermittelten Restlangen von = 45 cm konnte auf
weitere Versuche verzichtet werden (DIN 4102-16: 2015-09, 5.2 b)). o
(Diagramme und Fotos siehe Anlagen.) PF"H‘FR

Probekérper A (VN 681219-001): Proben in Langsrichtung
Probekérper B (VN 681219-002): Proben in Querrichtung

0 Zeitangaben ab Versuchsbeginn

keine Angaben / nicht gepruft
kein Auftreten des Ereignisses

;‘)' darf keinen Anlass zu Beanstandungen geben

VN Versuchs-Nummer

/
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5 Beurteilung

In Abschnitt 4.2 wurden die Prifergebnisse des im Abschnitt 1 und 4.1 beschriebenen Ver-
suchsmaterials zusammengestellt und den Anforderungen der DIN 4102-1 gegenlbergestellt.
Aus den vorstehenden Prifergebnissen ergibt sich, dass die an Baustoffe der Baustoffklasse
B1 gestellten Anforderungen von den gepruften Baustoffen, einseitig verklebt auf Einschei-
benglas, im Abstand des Verbundes von > 40 mm zu gleichen oder anderen flachigen Bau-
stoffen, erfullt wurden.

Die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse B2 wurden ebenfalls erfillt, brennendes
Abfallen/Abtropfen trat bei diesen Prufungen nicht auf.

Der Nachweis der Verwendung
- im Aullenbereich (Alterungsverhalten durch Freibewitterung)
wurde nicht gefthrt.

6 Besondere Hinweise

Die genannten Ergebnisse gelten nur fir den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Ver-
bund mit zusatzlichen oder anderen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das
Brandverhalten andern.

Dieses Prifzeugnis gilt nicht, wenn der Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauord-
nungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prufzeugnis ist kein Ersatz fur eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein
allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis. Dieses Prifzeugnis wird unbeschadet eventueller
Rechte Dritter erteilt.

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prufzeugnis als Grundlage dienen
- bei geregelten Bauprodukten fir die vorgeschriebenen Ubereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten fiir die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise

Die Erlauterungen in DIN 4102-1 Anhang D, insbesondere zur Fremdiberwachung sind
besonders zu beachten.

Die Glltigkeit dieses Prifzeugnisses endet am 2024-01-31, falls sich die Prufvorschriften
und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig andern.

Borkheide, den 14. Februar 2019

. @]r

Leiter &ier Prifstelle
(Dipl.-Ing. Uwe Kuhnast)
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Ergebnisse der Prifungen im Brennkasten

Tabelle

Langsrichtung Querrichtung Dim.| Anforde-
Probe-Nr. 1123 |4|5|6]|1|2[3|4|5|6]| n | ™N9eN
Entflammung /S 1 R 0 R R R 0 R 1 S Y S 1 O I I =
Grélte Flammenhodhe 1111111111010 1(em -
Zeitpunkt des Auftretens 15(16(15 (15| 15(16]115|15[15|15|15|15| s -
Flammenspitze an der
Messmarke /250 OV R 0 S 0 S 0 O 0 R 0 S 0 0 O 0 AR 0 O A A - > 20
Erléschen der Flammen 1616|1616 |16|16|16|16|16|16|16 16| s -
Entziindung des Filterpapiers | ./. | /. [ /L. | J. | L | LV L | L\ LV |1 ] s L
Rauchentwicklung (visuell) sehr gering sehr gering - -
Nachbrennen nach
Versuchsende oy oo s -
Aussehen der Proben nach den Versuchen (20 Sekunden nach Versuchsbeginn):
- die Folienoberflache war bis zu einer max. Héhe von 3,5 cm und einer Breite von ca. 2 cm

gesintert, darliber unverandert.

Proben 1: Kantenbeflammung
Proben 2-6: Flachenbeflammung
n keine Entztindung innerhalb 20 Sekunden
i1 kein Auftreten des Ereignisses

Dim. Dimension

Zeitangaben ab Versuchsbeginn,

MaRangaben ab Flammenbezugslinie




