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NESCHEN ROLLCUTTER 1650

BEWÄHRTE TECHNIK – INNOVATIVE DETAILS

INNOVATIVE DETAILS

❚ Digitales Maßband für Länge und Breite 
❚ Wickelachse schwenkbar 
❚ Ergonomische Arbeitshöhe
❚ Wartungsfreie Messerscheibe 
 für saubere Schnitte
❚ Hohe Standsicherheit und Mobilität
❚ Antrieb stufenlos regelbar in zwei Richtungen
❚ Abstechen bis 200 mm Dicke
❚ Ablängen und Umwickeln bis 300 mm Dicke

Neschen Maschinen sind seit den 1970er-Jahren der 
Inbegriff für professionelle, flexible und zuverlässige 
Laminatoren. Die neueste Maschine aus dem Hause  
Neschen vereint bewährte Technik mit innovativen  
Ideen. Der Neschen Rollcutter macht aus groß- 
formatiger Rollenware individuelle Größen – millimeter- 

Der Neschen Rollcutter kommt mit kompakten Maßen 
daher und kann mit seinen großen 360° drehbaren und 
breiten Rollen leicht (um-)platziert werden. Für sicheren 
Stand sorgen die vier Standfüße, die auch eine Nivel-
lierung der Maschine auf unebenen Untergründen er-
lauben. 

Die Materialrolle wird seitlich bestückt und durch einen 
Expandermechanismus sicher auf der Achse festgehal-
ten. Durch die ergonomische Höhe, ist dies sowohl für 
große als auch kleine Personen kinderleicht möglich.  

MADE IN EU

genau. Durch die praxisnahe Entwicklung und den 
Einsatz der Produkte in unserer eigenen Anwendungs-
technik, steckt in jedem Detail das notwendige Know-
How, um die Arbeit unserer Kunden leichter, besser 
und nachhaltiger zu machen.
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EFFIZIENZ UND PRÄZISION FÜR IHRE LAGERHALTUNG

TECHNISCHE DATEN

Maximale Verarbeitungsbreite 1.650 mm

Maximaler Schnittdurchmesser 200 mm

Maximaler Durchmesser Abwickelachse 300 mm

Abmessung, Breite × Höhe × Tiefe 2.220 mm × 1.220 mm × 700 mm

Nettogewicht 115 kg 

Transportgewicht 185 kg 

Transportabmessung, Breite × Höhe × Tiefe 2.300 mm × 1.550 mm × 950 mm

Stromversorgung 1N/PE 230 VAC/50 Hz–60 Hz; 600 W; 3 A

Umgebungstemperatur 05-40 °C 05 – 40 °C

Luftfeuchte > 80 %

Höhenlage max. 2.000 m

Der Einsatz des Neschen Rollcutters optimiert die  
Lagerhaltung. Aus Großformat erstellen Sie das, was 
Sie für Ihr Projekt brauchen, ganz ohne Lieferzeit. Sie 
werden flexibler und schneller – ein entscheidender 
Vorteil gegenüber Ihren Wettbewerbern! Darüber 
hinaus können Restbestände sinnvoll für kleinforma-
tigere Auflagen genutzt werden. Das reduziert die 
Kosten für Handling und Lagerung und steigert die 
Effizienz.

Innovatives Bedienfeld: hier werden die Geschwindig-
keit, der Vor- und Rücklauf, sowie die Messung für 
Länge und Breite präzise gesteuert.

Der Messerwagen lässt sich leicht und präzise posi-
tionieren. Für sicheres Arbeiten sitzt das Messer ge-
schützt im robusten Metallgehäuse.

Das Herzstück des Neschen Rollcutters ist der Messer-
wagen, der mehrere geniale Funktionen besitzt. Am 
Messerwagen befinden sich die Tasten für den Rollen-
antrieb und eine digitale Maßanzeige, die Länge oder 
Breite des Materials messen kann. Dadurch wird eine 
millimetergenaue Positionierung des Messers und da-
mit ein präziser Schnitt ermöglicht. Bei der Wickelach-
se kommt die bewährte Schwenkachse zum Einsatz, 
welche die Be- und Entladung vereinfacht. 
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