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easy dot® PP transparent S-UV valid from 2026-10-01
Allgemeine Information General Information
Dank easy dot®-Technologie einfach zu applizierende, Thanks to easy dot® technology this self-adhesive, transparent,
selbstklebende, transparent, glanzende PP-Folie. Durch glossy PP film is easy-to-apply. Mirror inverted printing allows
spiegelverkehrten Druck ideal fir innen verklebte inside mounted window advertising, which makes it suitable
Schaufensterwerbung, dadurch auch im Winter verklebbar. also for application in winter time.
Ideal in Kombination mit PP matt backing, welches den Ideal in combination with PP matt backing which substitutes
vollflachigen WeiBuberdruck ersetzt. the full surface white printing.
e  80um, transparent, glanzend, Polypropylen e  80um, transparent, glossy, polypropylene
e 100% PVC-frei e 100% PVC-free
e easy dot® Punktkleber fir einfache Verklebung und e ’dot-shaped” easy dot® adhesive for easy application
Repositionierung and repositioning
e bietet eine hohere Transparenz als solvoprint® easy e offers more transparency as solvoprint® easy dot®
dot® transparent und ist steifer und kratzfester transparent and higher stiffness and scratch-resistance
e  PE-Abdeckung fir beste Planlage e PE-release liner providing excellent flatness
e fiir (eco)solvent, UV-hartende und UVgel-Tinten e for (eco) solvent, UV-curable and UVgel inks

Produktaufbau / Product structure

Polypropylenfolie, 80 um, transparent, glanzend, mit spezieller Inkjetbeschichtung

Trégermaterial / Film type Polypropylene film, 80 um, transparent, glossy, with special inkjet coating

einseitig silikonisiertes PE-Papier, weiR, 140 g/m?

Abdeckung / Release Liner one-sided siliconised PE paper, white 140 g/m?

Reinacrylat, Tiipfel

- l6sungsmittelfrei, phthalatfrei, sdurefrei, alterungsbestandig, dauerelastisch
pure acrylic, dots

- solvent-free, phthalate-free, acid-free, age-resistant and permanent elastic

Kleber / Adhesive

Technische Daten / Technical data

. 10 min:>4
Klebkraft / Adhesive strength [N/25 mm] 2h:>45 AFERA 4001
Anwendungstemperatur 18 °C bis 25 °C
Application temperature 64 °Fto 77 °F
Einsatztemperatur 0 °C bis +60 °C verklebt auf Aluminium
End-use temperature range 32 °F to 140 °F applied to aluminium
Dimensionsstabilitat MD : max. -0,4 Finat 14* , verklebt auf Aluminium
dimensional stability [mm] CD: max. +0,4 applied to aluminium
Lagerzeit [Jahre] / Shelf life [years] 1
Die Prifungen erfolgten im Normalklima gemaR 23/50-2, DIN 50014. * Finat 14, 6. Ausgabe 2001
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014. * Finat 14, 6th edition 2001
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Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise zu diesem
Produkt.

Diese und allen weiteren verfiigbaren Produktinformationen
und Zertifikate finden Sie auf unserer Homepage unter:
https://www.neschen.de

Sicherheitsdatenblatt

Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV
und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines
Sicherheitsdatenblattes entfillt daher. Bei bestimmungsgemiRem
Umgang mit diesem Produkt konnen keine gefdhrlichen Stoffe
entstehen oder freigesetzt werden.

Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich der Erfullung der
Informationspflicht nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH) und kann auf Wunsch erstellt und zugesandt werden.
Dieses Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts
(Transportrecht), noch enthilt es wassergefihrdende Stoffe im
Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes. Die nach dem Gebrauch
anfallenden Abfalle sind in Absprache mit den 6rtlichen / nationalen
Behdrden zu entsorgen

Die Angaben in dieser technischen Information bezlglich der Produkte
basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der
Fulle moglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene
Tests unerldsslich. Der Kaufer tragt das alleinige Risiko fur den Einsatz des
Produktes. Wir haften fir Schdden nur bis zur Hohe des Kaufpreises unter
Ausschuss aller mittelbaren und zufélligen Schaden. Alle angegebenen Daten
dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte
Eigenschaften im Rechtsinne aufzufassen. Spezifikationen und Angaben
kénnen ohne Ankiindigung geidndert werden, Irrtiimer und Anderungen
vorbehalten.

Rechtsgultig und verbindlich ist ausschlieBlich die deutsche Version.
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Please note the processing instructions for this product.

This and all other available product information and
certificates can be found on our homepage at:
https://www.neschen.de

Safety Data Sheet

This product is not a hazardous substance in the sense of the
current GefStoffV and the EU criteria. The obligation to prepare
a safety data sheet is therefore not applicable. No hazardous
substances can be generated or released when this product is
handled as intended.

The safety data sheet only serves to fulfil the information
obligation according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)
and can be prepared and sent on request. This product is neither
a dangerous good in the sense of traffic law (transport law), nor
does it contain substances hazardous to water according to the
Water Resources Act. Any waste produced after use must be
disposed of in consultation with the local / national authorities

Published information concerning our products is based upon practical
knowledge and experience. Purchasers should independently determine,
prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The
purchaser must assume all risks for any use, operation and application of
the material. We are liable for damage only upon the amount of the
purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All
information given serves only to describe the product and is not to be
regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject
to change without notice, errors and omissions excepted.

The German version is solely and exclusively valid and legally binding.
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